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故宫又称紫禁城，始建于1406年，建成于1420年，是明清两代的皇宫，也是北京城的核心。紫禁城宫殿也目前中国现存规模最大的木质结构建筑群，也是世界上目前现存规模最大、最完整的宫殿建筑群。那在明清时期偌大的紫禁城是如何防火的呢？今天带大家了解...
故宫又称紫禁城，始建于1406年，建成于1420年，是明清两代的皇宫，也是北京城的核心。紫禁城宫殿也目前中国现存规模最大的木质结构建筑群，也是世界上目前现存规模最大、最完整的宫殿建筑群。那在明清时期偌大的紫禁城是如何防火的呢？今天带大家了解一下。
壹
隐藏木质结构
据了解，紫禁城的建筑设计师处于防火考虑，在建造銮驾、红本、实录库（明称“古今通集库”）时，均采用硬山式黄琉璃瓦屋顶，四周是厚重的砖砌墙身，两山安有琉璃搏风，前后采用封护檐做法，不露出木质构件，也就在源头上控制了火灾的发生。
贰
308口水缸
去过故宫的朋友一定会发现，在故宫里除了有数不清的宫殿，最常见的就是摆在外边的一口口大水缸了，有铜缸、铁缸还有琉璃大铜缸，不少游客还把它们当成了“吉祥物”，路过的时候摸一摸，沾一沾福气。大家可别小看了这一口口大缸，它们的造价可不小呢，每尊缸可储水3000升，这一个个小水库可是当时的主要灭火工具呢。在冬天，每一口大缸上加缸盖，身裹棉被，下烧煤火以防缸内蓄水结冰。
叁
防火墙
原来这就是故宫中最主要的灭火设备之一，过去叫“门海”，取“门前大海”之意，门前有了“大海”，以水克火，砖木结构的故宫就不怕火了。
肆
避雷针
明代雷击引发故宫火灾多达16起，清代则在故宫中安装了类似避雷针的装置，康熙年间来中国的法国人戴马甘曾记述说：“中国屋脊两端，都有一个仰起的龙头，龙头吐出曲折的金属舌头，伸向天空，舌根连接一条细的铁丝，直通地下。”不过，当时人不太懂避雷针的原理，所以清代依然有雷击引发火灾的个案。
伍
激筒(又称唧筒)
清代故宫配置了大量激筒(又称唧筒)，利用活塞原理，将水射向火焰，又称“水铳”，特别是西方传教士邓玉函参与了设计，这种“水铳”效果奇佳，所谓“但有此器则五六人可代数百人之用，又不空费一滴水，不拘多高多远，皆可立到，有似大雨喷空，无处不沾，不但可灭已焰之火，仍可预阻未燃之火”，也就是我们现在的消防水枪。据史料记载，“顺治初，唐某得水龙之制于日本”，成为故宫中的消防利器。
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