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变压器技术改造协议（精选4篇）
变压器技术改造协议 篇1
变压器技术改造合同书
甲方：__________________________
乙方：__________________________
甲乙双方依据国颁，经充分协商，并根据现场施工特点，双方自愿达成如下协议。
1.甲方委托乙方承担______台主变。型号____________无载调压方式现场改造成有载调压工程项目。
2.根据电力变压器的有关规定，乙方在施工过程中，变压器在相对湿度小于_____%，暴露时间不超过_____小时的前提组织施工，在湿度赠加的情况下，时间由双方根据科学计算商定，但不小于_____小时。
3.甲方按照变压器大修项目及材料配合乙方施工，其中包括以下各项：
3.1 变压器油放，注及过过滤，补充油。
3.2 变压器套管及所有引线的拆装，上节油箱的吊装等具体工作，二次控制电缆，材料及辅设，控制器的安装。
3.3 改造完工的现场试验。
3.4 乙方在施工中所用焊机(电气焊两套)由甲方提供，提供部件烘烤运输车辆。
4.乙方应承担工作的以下项目和技术保证
4.1 乙方应提供以下部件及施工任务。
4.1.1 有载调压开关______台，型号为____________;
4.1.2 有载分接开关自动调节器______台，具有远方显示，遥调及附件，型号为______,提供开关的控制电缆______米。
4.1.3 提供开关安装油箱______套(包括油枕及附件，瓦斯继电器及连管)。
4.1.4 分接开关与变压器的分接引线______套。
4.1.5 改造工作中用的绝缘件，支持件，及焊料等另部件和材料。
4.1.6开关油箱的切割，焊接，施工应确保无渗漏油。
4.2 乙方在技术上保证改造部分所用的材料及另部件的电器性能和电器寿命，符合国标及电力规程的规定，改造工艺程序制定，改造方案和设计并经过甲方审查认可。
5.改造后的验收
5.1 乙方改造工程验收，因铁芯和绕组未动，试验项目按大修试验项目进行，新增分接开关及设备的验收按设备交接验收标准验收。
5.2 改造后的主变投运前，有载分接开关须做______次试验，应切换正确;带电______次循环。
5.3 甲方应按大修项目试验。
5.4 经送电后______小时带负荷运行，调压，改造项目即为完工。______年内包修，以后有偿服务。
5.5 改造时间
6.费用及付款方式：________________________
7.本协议一式______份，双方各______份。签字，盖章生效。
8.补充条款________________________________
甲方：__________________
乙方：__________________
地点：__________________
日期：__________________
变压器技术改造协议 篇2
甲方：__________________________
乙方：__________________________
甲乙双方依据国颁《_____》，经充分协商，并根据现场施工特点，双方自愿达成如下协议。
1.甲方委托乙方承担______台主变。型号____________无载调压方式现场改造成有载调压工程项目。
2.根据电力变压器的有关规定，乙方在施工过程中，变压器在相对湿度小于_____％，暴露时间不超过_____小时的前提组织施工，在湿度赠加的情况下，时间由双方根据科学计算商定，但不小于_____小时。
3.甲方按照变压器大修项目及材料配合乙方施工，其中包括以下各项：
3.1 变压器油放，注及过过滤，补充油。
3.2 变压器套管及所有引线的拆装，上节油箱的吊装等具体工作，二次控制电缆，材料及辅设，控制器的安装。
3.3 改造完工的现场试验。
3.4 乙方在施工中所用焊机（电气焊两套）由甲方提供，提供部件烘烤运输_____。
4.乙方应承担工作的以下项目和技术保证
4.1 乙方应提供以下部件及施工任务。
4.1.1 有载调压开关______台，型号为____________；
4.1.2 有载分接开关自动调节器______台，具有远方显示，遥调及附件，型号为K______,提供开关的控制电缆______米。
4.1.3 提供开关安装油箱______套（包括油枕及附件，继电器及连管）。
4.1.4 分接开关与变压器的分接引线______套。
4.1.5 改造工作中用的绝缘件，支持件，及焊料等另部件和材料。
4.1.6开关油箱的切割，焊接，施工应确保无渗漏油。
4.2 乙方在技术上保证改造部分所用的材料及另部件的电器性能和电器寿命，符合国标及电力规程的规定，改造工艺程序制定，改造方案和设计并经过甲方审查认可。
5.改造后的验收
5.1 乙方改造工程验收，因铁芯和绕组未动，试验项目按大修试验项目进行，新增分接开关及设备的验收按设备交接验收标准验收。
5.2 改造后的主变投运前，有载分接开关须做______次试验，应切换正确；带电______次循环。
5.3 甲方应按大修项目试验。
5.4 经送电后______小时带负荷运行，调压，改造项目即为完工。______年内包修，以后_____。
5.5 改造时间
6.费用及付款方式：________________________
7.本协议一式______份，双方各______份。签字，盖章生效。
8.补充条款________________________________
甲方：__________________
乙方：__________________
地点：__________________
日期：__________________
变压器技术改造协议 篇3
甲方：__________________________
乙方：__________________________
甲乙双方依据国颁《民法典》，经充分协商，并根据现场施工特点，双方自愿达成如下协议。
1.甲方委托乙方承担______台主变。型号____________无载调压方式现场改造成有载调压工程项目。
2.根据电力变压器的有关规定，乙方在施工过程中，变压器在相对湿度小于_____%，暴露时间不超过_____小时的前提组织施工，在湿度赠加的情况下，时间由双方根据科学计算商定，但不小于_____小时。
3.甲方按照变压器大修项目及材料配合乙方施工，其中包括以下各项：
3.1 变压器油放，注及过过滤，补充油。
3.2 变压器套管及所有引线的拆装，上节油箱的吊装等具体工作，二次控制电缆，材料及辅设，控制器的安装。
3.3 改造完工的现场试验。
3.4 乙方在施工中所用焊机(电气焊两套)由甲方提供，提供部件烘烤运输车辆。
4.乙方应承担工作的以下项目和技术保证
4.1 乙方应提供以下部件及施工任务。
4.1.1 有载调压开关______台，型号为____________;
4.1.2 有载分接开关自动调节器______台，具有远方显示，遥调及附件，型号为K______,提供开关的控制电缆______米。
4.1.3 提供开关安装油箱______套(包括油枕及附件，瓦斯继电器及连管)。
4.1.4 分接开关与变压器的分接引线______套。
4.1.5 改造工作中用的绝缘件，支持件，及焊料等另部件和材料。
4.1.6开关油箱的切割，焊接，施工应确保无渗漏油。
4.2 乙方在技术上保证改造部分所用的材料及另部件的电器性能和电器寿命，符合国标及电力规程的规定，改造工艺程序制定，改造方案和设计并经过甲方审查认可。
5.改造后的验收
5.1 乙方改造工程验收，因铁芯和绕组未动，试验项目按大修试验项目进行，新增分接开关及设备的验收按设备交接验收标准验收。
5.2 改造后的主变投运前，有载分接开关须做______次试验，应切换正确;带电______次循环。
5.3 甲方应按大修项目试验。
5.4 经送电后______小时带负荷运行，调压，改造项目即为完工。______年内包修，以后有偿服务。
5.5 改造时间
6.费用及付款方式：________________________
7.本协议一式______份，双方各______份。签字，盖章生效。
8.补充条款________________________________
甲方：__________________
乙方：__________________
地点：__________________
日期：__________________
变压器技术改造协议 篇4
甲方：__________________________
乙方：__________________________
甲乙双方依据国颁《经济民法典》，经充分协商，并根据现场施工特点，双方自愿达成如下协议。
1.甲方委托乙方承担______台主变。型号____________无载调压方式现场改造成有载调压工程项目。
2.根据电力变压器的有关规定，乙方在施工过程中，变压器在相对湿度小于_____%，暴露时间不超过_____小时的前提组织施工，在湿度赠加的情况下，时间由双方根据科学计算商定，但不小于_____小时。
3.甲方按照变压器大修项目及材料配合乙方施工，其中包括以下各项：
3.1 变压器油放，注及过过滤，补充油。
3.2 变压器套管及所有引线的拆装，上节油箱的吊装等具体工作，二次控制电缆，材料及辅设，控制器的安装。
3.3 改造完工的现场试验。
3.4 乙方在施工中所用焊机(电气焊两套)由甲方提供，提供部件烘烤运输车辆。
4.乙方应承担工作的以下项目和技术保证
4.1 乙方应提供以下部件及施工任务。
4.1.1 有载调压开关______台，型号为____________;
4.1.2 有载分接开关自动调节器______台，具有远方显示，遥调及附件，型号为K______,提供开关的控制电缆______米。
4.1.3 提供开关安装油箱______套(包括油枕及附件，瓦斯继电器及连管)。
4.1.4 分接开关与变压器的分接引线______套。
4.1.5 改造工作中用的绝缘件，支持件，及焊料等另部件和材料。
4.1.6开关油箱的切割，焊接，施工应确保无渗漏油。
4.2 乙方在技术上保证改造部分所用的材料及另部件的电器性能和电器寿命，符合国标及电力规程的规定，改造工艺程序制定，改造方案和设计并经过甲方审查认可。
5.改造后的验收
5.1 乙方改造工程验收，因铁芯和绕组未动，试验项目按大修试验项目进行，新增分接开关及设备的验收按设备交接验收标准验收。
5.2 改造后的主变投运前，有载分接开关须做______次试验，应切换正确;带电______次循环。
5.3 甲方应按大修项目试验。
5.4 经送电后______小时带负荷运行，调压，改造项目即为完工。______年内包修，以后有偿服务。
5.5 改造时间
6.费用及付款方式：________________________
7.本协议一式______份，双方各______份。签字，盖章生效。
8.补充条款________________________________
甲方：__________________
乙方：__________________
地点：__________________
日期：__________________
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