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地热装修合同范本11、二，安装电地暖购买的错误。电地暖使用下面的加热管为地板提供热量，然后将热量散发到房间内，从而加热它。因此，电加热的地板不能使用传统的地板，而是放置一个特殊的地板进行加热。2、水电完成后就要开始铺设地暖，那么对不平整的地...
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1、二，安装电地暖购买的错误。电地暖使用下面的加热管为地板提供热量，然后将热量散发到房间内，从而加热它。因此，电加热的地板不能使用传统的地板，而是放置一个特殊的地板进行加热。
2、水电完成后就要开始铺设地暖，那么对不平整的地面要进行找平处理。如果不平会使电地暖的热量散发不出来，影响了家里的取暖效果，还会导致过多的电能损耗，给自己带来经济损失。
3、(价格来源，仅供参考)。电地暖安装步骤 安装隔热层：在安装之前要检查地面是不是平整，是不是整洁。
4、地暖安装费用是多少？地暖安装费用-电地板采暖的安装成本主要取决于加热材料，每平方米的功率和温度控制器。地板采暖的一般辅助材料略有不同。
5、因此，差别就在于选用的发热材料，总体来说，碳晶地暖最贵，而发热电缆地暖是当前的主流，价格也最为经济实惠。
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本合同与附件具有同等法律效力。本合同一式____份，甲方3份，乙方2份，分包方各一份。
年月日
甲方：
乙方：
经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：
一、 施工范围：
乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。
二、 施工方案：
三、 施工材料要求及材料供应
1、主要材料要求：
a、聚苯乙烯保温板：厚度20㎜。
b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，
c、地暖复合膜 3㎜
d、pe-xa管， “ 道诚 ”牌，de20×㎜
盘管间距均采用250毫米（以设计图纸为准）
e、分水器为全铜，巨帆牌。
甲方：
乙方：
甲、乙双方就用日丰地热管铺设地暖达成以下协议:
一、 概况：
施工时间：20xx年6月2日至20xx年6月6日结束。
地暖铺设面积约100平方米。
施工金额为10000元人民币。
二、施工材料及提供方式
地热全部选用日丰管业生产的地热管、水管、分水器及伐门。
地热管、分水器由甲方自己采购。
其余铺地热需用的辅助材料全部由乙方采购，但需符合铺地热的标准。
三、施工标准
绝热层苯板铺设应平整、苯板之间相互接合应严密。
地热管平均间距不大于200mm。
地热管应平直，不行出现“死折”，不得有任何形式接头。
在分水器、集水器附近连接柔性套管，并高于装饰层150-300mm。
四、质量验收
地热管与分水器、集水器连接处应无渗漏。
水压试验压力为1MPa
稳压时间为12小时，其压力降幅不应大于。
五、填充层施工
填充层在水压试验合格后方可施工。填充层厚度不应小于30-50mm。
填充层在施工中，地热管内水压不应低于。
不得在地热管上面搅拌混凝土，施工人员穿软底鞋。
六、施工后质量保证及责任
质保期为二年，二年内出现跑、冒、漏水的现象乙方给予无偿的及时处理。
当第一个采暖出现温度达不到18℃时，乙方及时给调整，达到18℃以上。
双方采购的地热材料出现问题时，双方自己解决自己采购材料所带来的经济损失，并给予双方的补偿。
此合同一式二份，双方各一份。
甲方： 乙方：
经办人：经办人：
电话： 电话：
地址： 地址：
年月 日
甲方：甘肃长业房地产开发集团有限公司
乙方：甘肃华星建筑安装工程有限责任公司
按照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则及相关规定，结合本工程具体情况，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商就地板采暖工程达成如下协议。
一、合同概述
第一条工程概况
乙方承包甲方的 长业.今典名苑地暖工程
工程地点： 兰州西固公园路126号
工程内容：本建筑为 综合楼 ，共 1 栋，整个工程采暖面积约： 万 平方米;
承包范围：1、本建筑地板辐射采暖工程中辐射管布管图及分水器位置图的设计。
2、地面保温层的材料提供及相应的施工安装。
3、地面热辐射盘管的材料提供及相应的施工安装。
4、分水器的材料提供及相应的施工安装。
5、负责监督地面热辐射盘管上混凝土保护层的浇铸。
6、分水器及地面热辐射盘管的试压。
7、通暖时本系统的初期调试及保质期内的维护。
⒈2 开工日期： 20xx年9月10 日 。
竣工日期： 20xx年11月15日 。
总日历日期： 95天 。
⒈3 质量等级：优良
⒈4 合同价款：该工程造价按地面实际铺设面积核算，
第一条图纸
乙方于本合同签定 一周 内提交低温地板辐射采暖工程中的辐射管布管图和分水器位置图，甲方有权在7日内要求乙方对图纸进行变更，超过本期限视为甲方认可。此后若需乙方配合进甲方进行图纸设计变更,甲方应给予乙方书面通知。
图纸提供日期： 20xx 年 月 日 。
图纸提供套数： 1 套。
图纸保密要求： 不得泄漏给第三方 。
二、双方一般责任
第二条甲方代表
甲方任命驻工地现场的代表，按照以下要求行使本合同中约定的权利，履行本合同中约定的职责。
甲方驻工地代表姓名： 杜亚峰 。
甲方驻工地代表被授权范围：
紧急情况下,对于甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予以执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。
甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并进行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,即默认承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。
实行监理的监理方： 上海福达监理咨询公司兰州分公司 。
总监理工程师姓名： 陶延寿 。
总监理工程师被授权范围： 质量、进度、资金 。
第三条乙方驻工地代表
乙方任命驻工地现场的代表，按照以下要求行使本合同中约定的权利，履行本合同中约定的职责。
乙方驻工地代表姓名： 张 权 。
第十四条 工程款支付
合同签订后，材料到场，甲方向乙方支付此项工程的材料款，款项为总造价的 30 %计(人民币： 佰 拾 万 千 佰 拾 元 )，待乙方施工面积达到一半时, 甲方向乙方支付此项工程款，款项为总造价的 30 %计(人民币： 佰 拾 万 千 佰 拾 元 )，待全部施工结束后，向甲方代表提交已完工报告后。甲方接到报告后3天内按设计图纸及工程具体施工情况进行验收，验收合格后甲方应向乙方支付合同价款 35 %，计(人民币： 佰 拾 万 千 佰 拾 元 )。
合同订立时间： 年 月 日
发包方（章）： 承包方（章）：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
建设单位：____________________________（甲方）
承包单位：____________________________（乙方）
根据《_合同法》及有关法律、法规招标文件和本工程情况，共同协商，特签订本合同，共同遵守：
本合同为：建设单位、承包单位、分包单位的共同合同。分包单位必须服从承包单位的管理领导，为总包单位负责。
一、 工程名称：__________________________________________工程范围：商业会所包括：分水器前一个过滤器、两个阀门及分水器以后的地暖管铺设、发泡水泥保温层的施工及系统试压。_____楼不包括分水器前一个过滤器、两个阀门。
二、 承包形式：包工包料。
三、 承包价格：_________________㎡，共计__________元。分包工程量及分包价格见附件。
四、 结算办法及付款方式：①完工后按实铺面积据实结算。②完工后付承包价格的75%，资料齐全验收合格后付到结算总价的95%。质保期为两年，下余5%为质保金，期满无质量问题一次付清（不加息）。
五、 工程质量及验收：合格。
1、 乙方应严格按照图纸要求和有关规范进行施工，接受甲
方和监理的管理与监督。
2、 乙方应按照甲方指定的供应商及品牌购进材料，严禁私
自使用非指定的品牌材料。材料进场后要及时报验、未经报验不得使用。
3、 乙方按设计要求完成系统施工，经试压合格后，甲方或
监理应在验收单上签字。
七、工期：乙方及时与土建施工单位协商地暖开工日期，历行
施工天数______天。
八、双方责任和义务：
1、 甲方责任：
（1）、为乙方协调与土建施工方及各方面的关系和材料堆放场地、库房、用水用电等。根据工程进度促使土建施工方及时做好地面找平、防水层、地面清理垃圾和积水等，为地暖施工提前创造条件。
（2）、为乙方提供图纸、组织图纸会审和技术交底。
（3）、督促土建施工方按乙方要求及时进行地暖充填垫层，不得使用振捣器。
（4）、负责组织竣工验收。按规定为乙方支付工程款。
2、乙方责任：
（1）、服从甲方及监理的管理及监督。遵守土建施工单位的一切管理规定。严格按照图纸规范进行施工、按期、按质、按量完成工程任务。
（2）、按甲方指定的品牌材料进行采购、运输、保管，完工后做好成品保护，现场丢失材料乙方自行承担责任。
（3）、配合土建施工单位浇注充填层的施工。
（4）、乙方应做到文明生产、安全施工，出现事故均由乙方承担
责任。
（5）、因施工质量或材料不合格造成渗漏，其一切直接或间接损失由乙方承担。其他人为造成的渗漏不承担责任。
（6）、竣工验收合格后，除提供完整的技术资料外还应按户数提交“地暖工程注意事项说明书”。
（7）、工程保修两个采暖期，在保修期内出现问题，乙方接到甲方通知在4小时内尽快进行维修。逾期甲方可自行或委托第三方进行维修，维修费用及损失由责任方承担。
九、违约责任：
甲方未按合同约定支付价款、向乙方支付应付未付价款的2‰违约金；乙方未按约定工期交工的，每拖延一天向甲方支付合同总价款的2‰的违约金。
十、未尽事宜协商解决。本合同与附件具有同等法律效力。本合同一式____份，甲方3份，乙方2份，分包方各一份。
甲方盖章
乙方盖章
签订日期年月日
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1、工程名称：地面辐射采暖系统工程。
2、工程内容：乙方负责地面辐射采暖系统的材料及安装耐压试验工程。（气压试验）
3、材料及规格：
（1）日丰地暖专用管PE-XB管材，管径20×。
（2）聚乙烯板容量18kg厚度20mm。
（3）日丰分水器。
（4）日丰地面反射膜。
（5）地暖间距为20cm——25cm(按图施工）。
4、合同价格：地面辐射采暖系统工程分水器（含）以下部分，综合价（不含税）
5、施工面积：地面辐射采暖系统工程面积约为程总造价约为元，施工完毕后按实际面积测算。
6、上列材料及安装价款不含主系统与分水器连接的设备及人工费用。
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